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ZOZNAM HLAVNYCH OBJEKTOV

SO 521 - Vytlainé potrubie VDJ Skrabské - Petkovce
SO 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok

SO 523 - Vytlacné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce

SO 531 - Zasobovacie potrubie VDJ Kvakovce - RO Dobra
SO 541 - Rozvodna siet' v RO Dobra - I.TP

SO 542 - Rozvodna siet' v RO Dobra - ILTP

SO 543 - Rozvodna siet' v RO Dobra - II.TP

SO 551 - Rozvodna siet' v tasti obce Michalok

SO 561 - Vodojem Kvakovce

C

Poznamka: Dokumentacia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie Gzemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
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NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m)

KA OZNAM.
DRUH VEDENIA SILOVE KABLE 00 , PLYNOVODY DO V0DOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY |  STOKY
TkV | 10kV | 35kV | 0 kV | KABLE 0,005MPa | 03 MPa
“ Vopovopy 040 | 0LO | 040 | 040 0,40 050 050 0,60 1,0013) 0,60 0,60
\ | STN 73 6005/ TPP 906 01
¥ POZNAMKY
| 3) PO PRESETRENI TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNiZIT AZ NA 0,60 m.

NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRiZENi PODZEMNYCH VEDENI V (m)

Z0ZNAM OBJEKTOV OCHRANNE PASMA

SO

521 - Vytlainé potrubie VDJ Skrabské - Petkovce

CESTA Il. TRIEDY 0D OSI VOZOVKY

ki OINAN,
DRUH VEDENIA SILOVE KABLE DO ; PLYNOVOOY DO | yonovapy | repLovony | KaBLOVODY|  STOKY
TV ] 0KV | 356V [ 10 kv | KABLE | 0,005 MPa | 03 Mpa
040, | 040, | 040,
VODOVoDY o | o | o | 040 020 020 020 Sy | o, 020

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY

4)  NECHRANENE.

5)  V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100.

1) AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUSI BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM.
V OPACNOM PRIPADE MUST BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 m.

25m

SO 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok CESTA lll. TRIEDY 0D 0SI VOZOVKY 20 m

SO 523 - Vytlacné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500 18 m

) ' . ) VODOVOD A KANALIZACIA NAD DN 500 3,0 m

SO 531 - Zasobovacie pofrubie VDJ Kvakovce - RO Dobra DIALKOVY KABEL 2m

S0 541 - Rozvodn siet' v RO Dobré - TP TELEKOM. KABELOVE VEDENIE tm

SO 542 - Rozvodn sief' v RO Dobrs - ILTP PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 1 m

SO 543 - Rozvodn3 siet' v RO Dobra - II.TP VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2 m

VZDUSNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV 10 m

SO 551 - Rozvodna siet' v tasti obce Michalok TRANSFORMOVNA VN-NN 0 m

S0 561 - Vodoiem Kvak NTL+STL PLYNOVOD V O0BCI 1m
- Vodojem Kvakovce

SO 562 - Oplotenie vodojemu PLYNOVOD DO DN 200 bm

SO
SO

SO
SO
SO

563 - Odtok z vodojemu
564 - Pristupova komunikacia do vodojemu

601 - NN pripojka pre ATS Michalok
611 - NN pripojka pre vodojem Kvakovce
621 - NN pripojka pre ATS Dobra

- ‘ \
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= : S0 521 - VETVA “V2“, D160, L=1058,0 m o

ROZVADZACIE POTRUBIE V OBCI PETKOVCE - \
-NAVRHNUTE V SAMOSTATNEJ STAVBE

e

VYHLADOVE VYTLACNE POTRUBIE D110 DO VODOJEMU
PETKOVCE -NAVRHNUTE V SAMOSTATNEJ STAVBE
AN

\
N\

AN

“%«;,,"’ROZ\/ADZAEIE POTRUBIE V 0BCI PETKOVCE

-NAVRHNUTE Vv SAMOSTATNEJ STAVBE
<

SO 522 - VETVA "V3", D160, L=2741,0 m

KLAD LISTOV

NAVRHOVANA ‘AT STANICA ATS 1

N o
\el \D

EXISTUJUCE OPLOTENIE VODOJEMU

EXISTUJOCI VODOJEM “SKRABSKE®, V=2x150'm’
MIN. HLADINA\ - 208,30 m.n.m
MAX. HLADINA - 212,05 m.n.m

S0 571 - VETVA "V1", D110, L=10,0 m

PREPOJENIE VETVY “V1" NA EXISTUJUCE
VYTLAENE POTRUBIE DN100

EXISTUJUCE ZASOBNE VODOVODNE
POTRUBIE DN 150

EXISTUJOCE\VYTLACNE POTRUBIE
DN'\100 DO VOQDOJEMU “SKRABSKE"

| V ZMYSLE ZAKONA €. 251/2012 Z.z. JE STANOVENE

OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENI

‘ a)
| b)
| 9]
d)
e)

4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm

8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU 0D 201 mm DO 500 mm

12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU 0D 501 mm DO 700 mm

1'm PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMi OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa
8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY

BEZPECNOSTNE PASMO

a)

b)
4]
d)
e)
f)
g

10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA
NEZASTAVANOM (ZEMi

20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM 0D 0,4 MPa DO & MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm
50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm
50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD & MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm

100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm

150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm

50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH

Pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v sdvislej zastavbe,
prevadzkovatel distributnej siete uréi bezpetnostné pasma v silade s technickymi poZiadavkami.

KRWE"‘:ZhENlE VETVY "V2" S PETKOVSKYM JARKOM V rkm 3,255
W~ |

N
+ 9
— — o

MCKA V MIESTE KRiZENIA POTOKOM

UPOZORNENIE

- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.

- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,
DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.

-V BLiZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENT JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE

VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.
~ V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

Pozndmka: Dokumentdcia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie Uzemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
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~VYHLADOVE VYTLACNE POTRUBIE D110 DO VODOJEMU
PETKOVCE -NAVRHNUTE V SAMOSTATNEJ STAVBE

SO0 522 - VETVA "V3", D160, L=2741,0 m

ARMATURNA SACHTA

POKRACOVANIE VETVY "V2"
- VID PRIL. & 2.1

€04

704

= VETVA ”V3u
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90
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V ZMYSLE ZAKONA €. 251/2012 Z.z. JE STANOVENE

OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENI

a)
b)
4]
d)
e)

4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm

8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm

12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm

1'm PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMi OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa
8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY

BEZPECNOSTNE PASMO

a)

b)
4]
d)
e)
f)
g)

10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA
NEZASTAVANOM (ZEMI

20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM 0D 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm
50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM 0D 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm
50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD & MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm

100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm

150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD & MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm

50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRAENYCH STANICIACH, ARMATORNYCH UZLOCH

Pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe,
prevadzkovatel' distributnej siete uréi bezpetnostné pasma v silade s technickymi poziadavkami.

6'0-0-

KRIZENIE VETVY "V3" S BEZMENNYM
POTOKOM V rkm 0,045

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m)

E K OZNAM,
DRUH VEDENIA SILOVE KABLE DO , PLYNOVODY DO VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY |  STOKY
TkV | 10kV [ 35kV [ 110 kV | KABLE 0,005 MPa | 0,3 MPa
vopovopy 040 | 040 | 040 | 040 0,40 050 050 0,60 1,0013] 0,60 0,60
STN 73 6005/ TPP 906 01
POZNAMKY
13) PO PRESETRENI TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNiZIT AZ NA 0,60 m.

NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENi PODZEMNYCH VEDENi V (m)

f K OZNAM
ORUH VEDENIA SLOVE KASLE 00 ; PLNOYODY D01 yopgvapy | tepLovany |kaBLovaDy |~ STokY
1KV | 10KV [ 35KV [ 10 kv | KABLE | 0,005 MPa | 0,3 MPa
040, | 040, | 040,
VoD0v0DY o | ox | oz | W4 020 020 020 S oy |0, 020

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY
L) NECHRANENE.

5)  V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100.
17 AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUSI BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM.
V OPACNOM PRIPADE MUSi BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 m.

S0 522

D160, HO-PE, PE 10

O'L-u-

_ VETVA

0. RC, SOR 1, L

"V3"

22 1,0 m

POKRACOVANIE VETVY “V3" - VID PRIL. & (2.3

Z0ZNAM OBJEKTOV

OCHRANNE PASMA

SO 521 - Vytlacné potrubie VDJ Skrabské - Petkovce
SO 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok
SO 523 - Vytlatné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce

SO 531 - Zasobovacie pofrubie VDJ Kvakovce - RO Dobra DIALKOVY KABEL

SO 541 - Rozvodn siet' v RO Dobra - 1.TP TELEKOM. KABELOVE VEDENIE

SO 542 - Rozvodna siet' v RO Dobra - IL.TP
SO 543 - Rozvodna siet' v RO Dobra - IILTP

TRANSFORMOVNA VN-NN
NTL+STL PLYNOVOD V OBCI

SO 561 - Vodojem Kvakovce PLYNOVOD DO DN 200

SO 562 - Oplotenie vodojemu
SO 563 - Odtok z vodojemu
SO 564 - Pristupova komunikacia do vodojemu

SO 601 - NN pripojka pre ATS Michalok

SO 611 - NN pripojka pre vodojem Kvakovce
SO 621 - NN pripojka pre ATS Dobra

KLAD LISTOV

UPOZORNENIE

CESTA II. TRIEDY 0D OSI VOZOVKY 25
CESTA Ill. TRIEDY OD OSI VOZOVKY 20
VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500 18
VODOVOD A KANALIZACIA NAD DN 500 3,0

PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 1
VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2
VZDUSNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV 10

2
1

10
1
L

3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3

~ PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH

PODZEMNYCH VEDEN{ ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.

~ PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,

DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.

-V BLiZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENT JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE
VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.

-V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

Pozndmka: Dokumentdcia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie Uzemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
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FORMAT : 6xA4
OBJEDNAVATEL: OBEC KVAKOVCE DATUM : 2023/12
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S MOZNOSTOU NAPOJENIA OBCI MIERKA: | 1:1000
PETKOVCE, MICHALOK A KVAKOVCE CPRIOHT ] SRR
OBJEKT : C2 . 2




KRIZENIE VETVY, "V3" S PODLAZNYM
POTOKQOM V rkm 4,160

|
\
\
|
|
\
\
|
|
|
\ \
POKRACOVANIE VETVY "V3" ‘ \\
- VID PRIL. & 2.2 } \
\
| \ ==
| \
" 1" ‘ \
SO 522 - VETVA "V3 | \
\
D160, HD-PE, PE 100, RC, SDR 1, L=2 7410 m \ \
| \
\ \\
: 2
A ! 4 \\
w ‘ ‘4_\ — \
s | o \
~ ‘ & \
} ° POKRACOVANIE VETVY “V3" - VID PRIL. & C2.4
| '; | \\
‘ [e 9] " \I 3! \\
- | G 0 m
| 527 - L2 T \
- - ]
| D160, \
| \
\ " \
| " \I 3 \
} 52L - VETVA 210 m )
| SO DR W, L=£ 1% )
1 ] 0-PE, PE 100, R \
********************************************************************* D160, HD-FE:
- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.
- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,
P4 P4 . .
't v - v . . . . . DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.
V ZMYSLE ZAKONA c. 251/2012 Z.z. JE STANOVENE NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m) ZOZNAM OBJEKTOV OCHRANNE PASMA - V BLiZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE
£ pi ; g i F KA OZNAM. VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.
O)CHRATNE g:ESPILOLYpr\ll_OY\%DRE’S,Niggjlliglﬁli?/iﬁll.OSTou DO 200 DROR VEDENR 14 SleOOZS KAEEEkSO 10KV | KABLE ooospmovonganﬂp VODOVODY:  TEPLOVODY | KABLOVODY | - STOKY S0 521 - Vytlatné potrubie VDJ Skrabské - Pefkovce CESTA Il TRIEDY 0D OS] VOZOVKY Bm V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
;) . m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU 0D 201 :“‘ 06 500 1 Lol | 2 e SO 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok CESTA Ill. TRIEDY 0D 0S| VOZOVKY 20 m B :
9 12mm PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU 00 501 mmm 0o 700mmm \VoDovoDY 040 | 040 | 040 | 040 040 050 050 0,60 100 0,60 0,60 SO 523 - Vytlacné pofrubie Michalok - VDJ Kvakovce VODOVOD A KANAUZ/:A[lA DO DN 500 18 m Pozndmka: Dokumentdcia je vypracovand v rozsahu potrebnom pre vydanie izemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
(7eMi i v VODOVOD A KANALIZACIA NAD DN 500 30 m . . . v
d; ;rn l;v;i IDTI.EE:E;E(jDélzKZEA()S;JAE\stM OZEMi OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZ$TM AKO 0,4 MPa TN 73 5005/ PP 906 01 S0 531 - Zasobovacie potrubie VD) Kvakovce - RO Dobrs DALKOVY KABEL . VYPRACOVAL : KRESLIL : ZOD. PROJEKTANT: ING. RICHARD SOPORSKY
) § POZNAMKY o ) TELEKOM. KABELOVE VEDENIE i ING. SOPORSVQ ING. SOPORSKY '~ > | ING.SOPORSKY” ~ - projektova &innost
BEZPEENOSTNE PASMO ) PO PRESETRENT TEPLOTNYCH POMEROV JE MOINE ZNIZIF AZ NA 060 m. S0 541 - Rozvodna siet v RO Dobra - LTP PODZEMNE KABEL. VEDENE od 1kV_110kV 1 W M W Vihorlatské 15, 080 01 Presov
al 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSTM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA S0 542 - Rozvodna siet' v RO Dobra - ILTP Y ' ° - m ALNE JSeR p et < -
ouotr ' y , B v . . SO 543 - Rozvodn sief' v RO Dobra - IILTP VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2 m KATASTRALNE USENIIE : SKRABSKE, PETKOVCE, N&NY ZIPOV, MICHALOK, KV AKX/ CE FORMAT : 5xAd
NEZASTAVANOM UZEMI 5 NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNYCH VEDENI V (m) VZDUENE EL. VEDENIE od 1kV_35KkV 10 p - .
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17)  AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTORQM, MUST BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM. SO 621 - NN pripojka pre ATS Dobra _ < v
V OPACNOM PRIPADE MUSi BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 m. ossaH: SITUACIA €.3
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OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENT e
@ 4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm KLAD LISTOV
b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm @
¢) 12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm
d) 1 m PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMI OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa
e) 8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY
BEZPECNOSTNE PASMO
a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA
NEZASTAVANOM UZEMI
b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm
¢) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm
d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm
e) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm .
f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm UPOZORNENlE .
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Y = / / O 531 - \/E Tv A " Z 1 T \ VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.
. . e : g / DIGO \ - V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
v / >, ~ 7 - .
V ZMYSLE ZAKONA & 251/2012 Z.z. JE STANOVENE (/ = = /  HD-PE, PE 100, Re, SpR 11, (= \ ~ | o »
! / / ! , L=4 669 \ Poznamka: Dokumentécia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie zemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
/ ] m \

o . . P p \ g
OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENI 5 /) // \ VYPRACOVAL : KRESLIL : 70D. PROJEKTANT: ING. RICHARD SOPORSKY
a) 4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm f/ / \\ SO 561 - VODOJEM "KVAKOVCE" V=2x150 m® \/ Y Y iek A Xi d
b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU 0D 201 mm DO 500 mm ¥ , \ N HLADNA - 315,00 mnm ING. SOPORSK/@ ING. SOPORSKY /7 /- | ING. SOPORSKY” /7" - projektova cinnost
¢) 12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm . / \ MAX. HLADINA - 31830 mnm =7 7 pe—7~ | Vihorlatska 15, 080 01 Presov
d) 1 m PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMi OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa e / \ ' k o < . i . e P
e) 8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY /’/5 y \ S0 562 - OPLOTENIE VODOJEMU KATASTRIALNE U%IE . SKRABSKE, PETKOVCE, WMIPOV, MICHALOK, K{MCE FQRMAT. AxA4

7 / OBJEDNAVATEL: OBEC KVAKOVCE DATUM : 2023/12

BEZPECNOSTNE PASMO /// 7 STAVBA - , S STUPEN - DUR
a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA / / ' :

NEZASTAVANOM UZEMI v / 2o VERE‘]NY VODOVOD PRE RO DOBRA C. ZAKAZKY: 2022/88
b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM 0D 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm 7 ~ T 1 . .
¢) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm ///ﬂ - / S MOZNOSTOU NAPOJEN IA OBCI ngFng' 2'1009
d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm Y, N POKRACOVANIE VETVY "Z1" - VID PRIL. & C2.7 / PRILOHY: -PARE:
) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm /// oY% / 7 PETKOVCE, M ICHAI—OK A KVAKOVCE
f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm 5 g // C2 6
g) 50 m PRI REGULAGNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH / - N4 y OBJEKT : .

Y ) A X

Pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe, f«/ // OBSAH : SlTUAClA C'G

prevédzkovatel distribucnej siete urci bezpetnostné pasma v sllade s technickymi poziadavkami.
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\ V ZMYSLE ZAKONA ¢&. 251/2012 Z.z. JE STANOVENE NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENT V (m) Z0ZNAM OBJEKTOV OCHRANNE PASMA
\ OCHRANNE PASHO PLYNARENSKYCH ZARIADENI DRUH VEDENA SILOVE KABLE DO OZVAIL 1 PLINOVODY 00}y oy | epLovony | KABLOVODY | STOKY SO 521 - Vytlacné potrubie VDJ Skrabské - Petkovce CESTA Il. TREDY OD OSI VOZOVKY 25 m
\ ) 4m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm LKV | 10KV | 35kV [ 110KV | KABLE | 0,005 MPa | 03 MPa SO 522 - Vijtlaéné potrubie Petkovce - Michalok CESTA Ill. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 20 m
\\ b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm YOD0VODY 00 | om0 | om0 | oa 00 050 050 00 0 00 00 S0 523 - Vytlagné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500 18 m
N ¢ 12m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU 0D 501 mm DO 700 mm i : i : i , , ) g : ) VODOVOD A KANALZACIA NAD DI 500 3’0 .
d) 1 m PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMI OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa o . . ) , A ,
\\ ¢ 8m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY EENZ ’\Tz JE(:{S/ TPP 906 01 SO 531 - Z&sobovacie potrubie VDJ Kvakovce - RO Dobra DIALKOVY KABEL 2m
FUZRANRY L g . TELEKOM. KABELOVE VEDENIE im
\ BEZPECNOSTNE PASMO 1) PO PRESETRENI TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNIZIT AZ NA 0,60 m. SO 541 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - |.TP PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 1
A\ , SO 542 - Rozvodné siet’ v RO Dobréa - ILTP =MN - 0 - m
\ a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA 5 ] ] o ) ) <0 243 - Rosvodna <iot v RO Dobra - 11TP VZDUSNE KABEL. VEDENE od IKV-110KY 2 m
\ NEZASTAVANOM UZEMI 5 NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNYCH VEDENI V (m) ' VZDUSNE EL. VEDENE od 1kV-35kV 0 m
\ b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm — A . Y
SO 562 - OPLOTENIE VODOJEMU \ ¢) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm DRUH VEDEMA SILOVE KABLE DO OZNAML PLYNOVODY DO |\ oo oo | TepLovony |kagLovany | SToky SO 551 - Rozvodna siet’ v Casti obce Michalok TRANSFORMOVNA VN-NN 0m
N d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm LKV | 10KV | 35kv | 10KV | KABLE | 0005 MPa | 03 MPa _ NTL+STL PLYNOVOD V OBCI im
A\ ) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm 040, | 040, | 040 SO 561 - Vodojem Kvakovce PLYNOVOD DO DN 200 4m
\ 2 \ODOVODY ol | ol a8 | 040 020 020 020 - 0,20, 0,20, 020 SO 562 - Oplotenie vodojemu
., . . f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm 020, | 020, | 020 m i :
SO 561 - VODOJEM "KVAKOVCE", V=2x150 m N 9) 50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRAGNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH ) : ) SO 563 - Odtok z vodojemu
MIN.  HLADINA - 315,00 m.n.m \ ' ' STN 73 6005/ TPP 906 01 SO 564 - Pristupova komunikéacia do vodojemu KLAD LISTOV
MAX. HLADINA - 318,30 m.n.m \\ Pri plynovodoch s tlakom niz&im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe, POZNAMKY ‘
\ prevadzkovatel distribuénej siete urci bezpecnostné pasma v sllade s technickymi poZiadavkami, 4)  NECHRANENE. SO 601 - NN pripojka pre ATS Michalok
\ 5V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100, SO 611 - NN pripojka pre vodojem Kvakovce J
\ 17)  AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUSI BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM. SO 621 - NN pripojka pre ATS Dobra
\ V OPACNOM PRIPADE MUST BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 m.
\
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2", 2 S SO 531 - VETVA "71" H0-PE b 10 WETVA 171 UPOZORNENIE :
’,p <(\ \ ! RC, SDR 11 - PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
N \ D160, HD-PE, PE 100, RC, SDR 11, L=4 669,0 m » L=4 669 m PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.
O’é L \\ ' - PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,
e SO 611 - NN PRIPOJKA PRE VODOJEM KVAKOVCE N DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.
& ) \ o - V BLIZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE
<A \\ ¥ A B VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.
= \ - *_IC; B \\ - V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
b7
© \\ | Poznamka: Dokumentécia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie zemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
S0 563 - STOKA "D", DN 250, 1=232,0 m \ \\ 7 VYPRACOVAL : KRESLIL : Z0D. PROJEKTANT: ING. RICHARD SOPORSKY
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\ \ OBJEDNAVATEL: OBEC KVAKOVCE DATUM : 2023/12
N W Q \ L -

e
9‘04»

B STAVBA :

O \\ p | \ — \ VEREINY VODOVOD PRER.O.DOBRA v o

C. ZAKAZKY: 2022/88
A 7\ PORRACOVANE VETVY i \ \ S MOZNOSTOU NAPOJENIA OBCI s | o0
RSN R A \ PETKOVCE, MICHALOK A KVAKOQVCE | CPflor | comee

~ N \ \ {
S N \ OBJEKT : C2.7

F \ . : \ .~ |ossaH: SITUACIAE.7




POKRACOVANIE VETVY "Z1"
- VID PRIL. & C2.7

~ VETVA "Z1"

SO 531

D160, HD-PE, PE 100, RC,

SDR 11, L=4 669,0 M

Tt

V ZMYSLE ZAKONA & 251/2012 Z.z. JE STANOVENE

OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENT
4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm

8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm

12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm

a)
1 m PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMi OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa

KL= AR

e 8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY

BEZPECNOSTNE PASMO
a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA
NEZASTAVANOM UZEMi
20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm
50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm
50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm

100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm

150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm

50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH

esezez

Pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej z&stavbe,
prevédzkovatel' distribucnej siete uri bezpetnostné pasma v sllade s technickymi poziadavkami.

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m)
TEPLOVODY | KABLOVODY | ~ STOKY

\V0DOVODY

Z0ZNAM OBJEKTOV

SO 521 - Vytlatné potrubie VDJ Skrabské - Petkovce
S0 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok

SILOVE KABLE DO

DRUH VEDENIA
LKV | 10kv | 35kV

OZNAM. PLYNOVODY DO

Hokv | KABLE | 0,005MPa | 03 MPa

0,50

0,60

060 060 S0 523 - Vytlatné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce

100
SO 531 - Z&sobovacie potrubie VDJ Kvakovce - RO Dobra

040 | 040 | 040

VODOVODY

0,40 0,50

0,40

SO 541 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IL.TP

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY
PO PRESETRENI TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNIZIT AZ NA 0,60 m.

SO 542 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IL.TP
SO 543 - Rozvodna siet” v RO Dobra - IILTP

SO 551 - Rozvodna siet’ v ¢asti obce Michalok

SO 561 - Vodojem Kvakovce

SO 562 - Oplotenie vodojemu

020, 0,20
SO 563 - Odtok z vodojemu
SO 564 - Pristupovad komunikéacia do vodojemu

SO 601 - NN pripojka pre ATS Michalok

13)
NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENi PODZEMNYCH VEDENI V (m)
SILOVE KABLE DO OZNAM, PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA o Tow [ Bk (k]| CEE | coswes | 0302 VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY | STOKY
040, | 040, | 040
VODOVODY 0’20:)) 0‘20;) 0’20:)) 0,40 020 020 020 - 020,
STN 73 6005/ TPP 906 01
POZNAMKY

5

4)  NECHRANENE.
V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100,
AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENiM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUST BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM.

17)
V OPACNOM PRIPADE MUSI BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 m.

SO 611 - NN pripojka pre vodojem Kvakovce
SO 621 - NN pripojka pre ATS Dobré

9T+

SO
D16 HD_P,;‘; ‘EE]JO; VE TVA "

R
“ SRy g 669 0
Ym

z A \
OCHRANNE PASMA | |
\
CESTA II. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 25 m \
CESTA Ill. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 20 m w
VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500 1,8 m \\
VODOVOD A KANALIZACIA NAD DN 500 3,0 m \
DIALKOVY KABEL 2m \
TELEKOM. KABELOVE VEDENIE Im .
POKRACOVANIE VETVY "Z1" - VID PRIL. & C2.9 \\
\
\

PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 1m
VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2 m

V/ZDUSNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV 10m
TRANSFORMOVNA VN-NN 10m
NTL+STL PLYNOVOD V OBCI Im

4 m = B

PLYNOVOD DO DN 200

\ 7’ Q Q&\
oS
Q &
S &
O

Q-
N
N UPOZORNENIE

- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.
- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,

DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.
-V BLIZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE
VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.

- V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

ZOD. PROJEKTANT:

Poznamka: Dokumentécia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie Gzemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
ING. RICHARD SOPORSKY

- projektova €innost

KRESLIL :
'/~ > | ING.SOPORSKY” ~
e 7

Vihorlatska 15, 080 01 PreSov

L'

VYPRACOVAL :
ING. SOPORSKY, 0 ING. SOPORSKY
% y
KATASTRALNE U%IE : SKRABSKE, PETKOVCE, WMIPOV, MICHALOK, K«MCE FORMAT : 5xA4
OBJEDNAVATEL: OBEC KVAKOVCE DATUM : 2023/12
STAVBA : , , N - .
VEREINY VODOVOD PRE R.O. DOBRA TP
S MOZNOSTOU NAPOJENIA OBCI MIERKA: | 1:1000
PETKOVCE, MICHALOK A KVAKOVCE CPRILORY: | LPARE
C2.8

OBJEKT :

ossaH: SITUACIAE.8



(691)

(L6l)

(861)

(661)

POKRACOVANIE VETVY "z1"
- VID PRIL. & C2.8

o -
~

(S6L)

l961)

58L)

D160, Hp_pg

(SLL)

931

=

PE 100, Re,

(7L1)

Aad

ETvA

SDR 11, |

Pl

=4 669,0 m

T4

1L6€)

q ‘Z "3:‘

,,
!
|
|
|
|
|
|

V ZMYSLE ZAKONA ¢&. 251/2012 Z.z. JE STANOVENE

OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENT
a) 4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m)

OCHRANNE PASMA

b)
)

[N =2Ks)

)
)

8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm

12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm

1 m PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMi OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa
8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY

BEZPECNOSTNE PASMO

SILOVE KABLE DO OZNAM. PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA TRV T 0K | BRTH0KV | KABLE | 0005 WPa | 03 1P VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY | - STOKY
VODOVODY 040 | 040 | 040 | 040 0,40 0,50 0,50 0,60 100, 0,60 0,60

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY
13) PO PRESETRENI TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNIZIT AZ NA 0,60 m.

NAIMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNYCH VEDENI V (m)

SILOVE KABLE DO OZNAM. PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA . VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY | STOKY
1V | 10kv | 35KV | 10KV | KABLE | 0005MPa | 03 MPa
\/ODOVODY 040, | 040, | 040, 0,40 020 020 0,20 - 020, 020, 0,20
1) e 1)

a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA
NEZASTAVANOM UZEMI

b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm

¢) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm

d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm

e) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm

f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm

g) 50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH

Pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe,
prevadzkovatel' distribucnej siete urci bezpecnostné pasma v silade s technickymi poZiadavkami.

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY

4)  NECHRANENE.

5)  V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100.

17)  AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUST BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM.
V OPACNOM PRIPADE MUSI BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 m.

POKRACOVANIE VETVY "Z1" - VID PRIL. & C2.10

CESTA II. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 25 m
CESTA Ill. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 20 m
VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500 1,8 m
VODOVOD A KANALIZACIA NAD DN 500 3,0 m
DIALKOVY KABEL 2m
TELEKOM. KABELOVE VEDENIE im

PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 1 m

VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110KV 2 m
VZDUSNE EL. VEDENIE od 1KV-35kV 10m KLAD LISTOV
TRANSFORMOVNA VN-NN 10 m
NTL+STL PLYNOVOD V OBCI 1m
PLYNOVOD DO DN 200 4m

Z0ZNAM OBJEKTOV

SO 521 - Vytlagné potrubie VDJ Skrabské - Petkovce
SO 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok
SO 523 - Vytlatné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce

SO 531 - Zasohovacie potrubie VDJ Kvakovce - RO Dobra

SO 541 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - I.TP
SO 542 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IL.TP
SO 543 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IIL.TP

SO 551 - Rozvodna siet’ v ¢asti obce Michalok

SO 561 - Vodojem Kvakovce

SO 562 - Oplotenie vodojemu

SO 563 - Odtok z vodojemu

SO 564 - Pristupova komunikacia do vodojemu

SO 601 - NN pripojka pre ATS Michalok
SO 611 - NN pripojka pre vodojem Kvakovce
SO 621 - NN pripojka pre ATS Dobré

UPOZORNENIE :

- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH

PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.

- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,

DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.

-V BLIZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE
VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.

- V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

Poznamka: Dokumentécia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie zemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
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KLAD LISTOV

: : 5)  V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100.
. \ 17)  AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUST BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM.

g\% V OPACNOM PRIPADE MUST BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 m. ZOZ NAM O BJ E KTOV

SO 521 - Vytlagné potrubie VDJ Skrabské - Petkovce
SO 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok
SO 523 - Vytlatné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce

‘ |

| s‘ |

‘ — &0 g V ZMYSLE ZAKONA ¢. 251/2012 Z.z. JE STANOVENE NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOST! PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENT V (m) OCHRANNE PASMA

‘ ‘ i [ . . . . o .

| 1 OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENI DRUH VEDENIA SLOVE KABLE 00 Oz PLNOVODY DOy opoygpy | TepLOVODY |KABLOVODY |~ STOKY CESTA II. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 25m

‘ @ 4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm LKV | 10KV | 35KV | 10KV | KABLE | 0,005MPa | 03 MPa CESTA Il TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 20 m

b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm ' h

| § 12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm VODOVODY 040 | 040 | 040 | 040 | 040 050 050 060 | 100, | 080 060 VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500 18 m

\ d) 1 m PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEM OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSIM AKO 04 MPa ST 73 5005/ TPP 906 01 VODOVOD A KANALIZACIA NAD DN 500 3,0 m

\ €) 8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY ° DIALKOVY KABEL 2m

\ ) POZNAVKY TELEKOM. KABELOVE VEDENIE Im

| ’ BEZPECNOSTNE PASMO 13) PO PRESETRENI TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNIZIT AZ NA 0,60 m. PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110KV 1 m

| KRIZENE VETVY "Z1" S KVAKOVSKYM a 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA 5 ] ) o ) i VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110KV 2 m

/ NEZASTAVANOM UZEMI NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNYCH VEDENI V (m " '
} POTOKOM V rkm cca 6,100 b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm — — (m) VZDU:'\‘S E'-c-) VEDENIE od 1kV-35kV 18 m
¢) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm DRUH VEDENIA SILOVE KABLE DO N, PLYNOVODY DO |\ opy | TePLOvODY | KABLOVODY | STOKY TRANSFORMOVNA VN-NN 10m

} d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm 1KV | 10kv | 35kv | 110kv | KABLE | 0,005 MPa | 03 MPa NTL+STL PLYNOVOD V OBCI im
/ e) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm 040, | 040, | 040 PLYNOVOD DO DN 200 4m

| \ f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm VODOVODY 0,20:)) 0,20;) 0,20:)) 040 020 020 0 ) 020, 020, 020

\ [ ~ g) 50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH STN 73 6005/ TPP 906 01

\ . U )

| 3 o Pri plynovodoch s tlakom niz8im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe, POZNAMKY

‘ < ‘ prevadzkovatel' distribucnej siete urci bezpecnostné pasma v silade s technickymi poZiadavkami. 4)  NECHRANENE.

\

\

\

\

\

\

-

SO 531 - Zasobovacie potrubie VDJ Kvakovce - RO Dobra

SO 541 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - I.TP
SO 542 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IL.TP
SO 543 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IIL.TP

(AN

£

SO 551 - Rozvodna siet’ v ¢asti obce Michalok

SO 561 - Vodojem Kvakovce

SO 562 - Oplotenie vodojemu

SO 563 - Odtok z vodojemu

SO 564 - Pristupova komunikacia do vodojemu

(L/119%7-1)

) - uZ’Y‘
VORI g2 <0 531 - VETVA  Zleon
P

SO 601 - NN pripojka pre ATS Michalok

SO 531 - VETVA "Z]_" SO 611 - NN pripojka pre vodojem Kvakovce

D160, HD-PE, PE 100, RC, SDR 11, L=4 669,0 m SO 621 - NN pripojka pre ATS Dobra

\
\
\
}i —
\
|
|
|
|
\
\
\
|
|
\
\
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|

9

POKRACOVANIE VETVY "Z1" - VID PRI'L.‘ ¢ c21

- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.

- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,
DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.

-V BLIZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE
VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.

- V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

\ ;
! S UPOZORNENIE :
|

Poznamka: Dokumentécia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie zemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
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POKRACOVANIE VETVY "RL_1" N
- VID PRIL. & C2.16

POKRACOVANIE VETVY "R2_1"
- VID PRIL. & C2.16

NAPOJENIE VETVY "R2_4-11"
NA VETWU "R2_4-1"

(1-5042)

[1-5044)

NAPOJENIE VETVY
"R2_4-1" NA VETWU "R2_1"

(1-5045)

b

REDUKCNA SACHTA

V ZMYSLE ZAKONA & 251/2012 Z.z. JE STANOVENE

OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENT
a) 4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm

b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm

c) 12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm

d) 1'm PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMI OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa
€) 8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY

BEZPECNOSTNE PASMO

a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa NA VOUNOM PRIESTRANSTVE A NA
NEZASTAVANOM UZEMi

b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm
c) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm
d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm

[2) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm

f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm
g) 50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH

Pri plynovodoch s tlakom niz$im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe,
prevadzkovatel distributnej siete ur¢i bezpetnostné pasma v sulade s technickymi poziadavkami.

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m)

SILOVE KABLE DO OZNAM. PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA o 0l | Bl (00| KBE |00 | 0305 VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY |  STOKY
VODOVODY 040 | 040 | 040 | 040 040 050 050 060 100, 060 060

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY
13) PO PRESETREN TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNIZIT AZ NA 0,60 m.

NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNYCH VEDENI V (m)

SILOVE KABLE DO OZNAW. PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA ) VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY |  STOKY
1KV | 10KV | 35KV | 20Kkv | KABLE | 0005MPa | 03 MPa
040, | 040, | 040,
\ODOVODY 0’205)) 0’205)) 0’205)) 040 020 020 020 - 02, 020, 020

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY

4)  NECHRANENE.

5) V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100.

17)  AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUST BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM.
V OPACNOM PRIPADE MUST BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 .

Z0ZNAM OBJEKTOV

SO 521 - Vytlagné potrubie VDJ Skrabské - Petkovce
SO 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok
SO 523 - Vytlatné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce

OCHRANNE PASMA

CESTA II. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 25m
CESTA lIIl. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 20m
VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500 1,8 m

SO 531 - Zasobovacie potrubie VDJ Kvakovce - RO Dobréa
SO 541 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - I.TP

SO 542 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IL.TP

SO 543 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IIL.TP

SO 551 - Rozvodna siet’ v Casti obce Michalok

VODOVOD A KANALIZACIA NAD DN 500 3,0 m
DIALKOVY KABEL 2m
TELEKOM. KABELOVE VEDENIE im
PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 1 m
VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2 m

VZDUSNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV 10m

TRANSFORMOVNA VN-NN 10m
) NTL+STL PLYNOVOD V OBCI im
SO 561 - Vodojem Kvakovce PLYNOVOD DO DN 200 4m

SO 562 - Oplotenie vodojemu
SO 563 - Odtok z vodojemu
SO 564 - Pristupova komunikacia do vodojemu

SO 601 - NN pripojka pre ATS Michalok
SO 611 - NN pripojka pre vodojem Kvakovce
SO 621 - NN pripojka pre ATS Dobra

KLAD LISTOV

UPOZORNENIE :

- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.

- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,
DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.

-V BLIZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE
VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.

- V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

Poznamka: Dokumentécia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie Gzemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
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/ | Dl;lo’* HD-PE, PE 100, RC, SDR 17, L=252,0 m SR A LU &1 PODZEMNE KABEL. VEDENEE od 1kV-110kV 1 m
7 I | ~ i
b — L | 47 ] VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2 m
s‘ ) VZDUSNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV 10m
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V ZMYSLE ZAKONA ¢. 251/2012 Z.z. JE STANOVENE N L \ / IR =
e Ao » S Se s °9
OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENI _— A 7 ) ‘ N ((/ = (e
a) 4 mPRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm _— & ", & ‘ i A QQ\ Y / - 4
b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm S | 520 . ~ / % 3>
¢) 12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm @’ ey | R / é(/ , 5059 7
d) 1 m PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMI OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa A - I~ e . 3 ' o = = 0
€) 8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY J8S Qg : } é‘\/ /4(/ N POKRACOVANI\EA;EFTFH VR2&411 ) ﬁ
NAPOJENIE VETVY "R1_4" U " N - - ¢ L2 L W
BEZPECNOSTNE PASMO NA VETVU "RL 3" N ' NAPOJENIE ,\,/ETVX RL 3-2 | (,) § 2y \ N 12%530) &)\
a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA - ‘ NA VETVU "R1_3 Q S \ R ) > (0)
NEZASTAVANOM UZEMI i " WO N \ =il
b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm mp\%wﬁ VREIT \gz..m—s'z'l - AR < \ =
¢) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm = '/ \\ . \
d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm i oo o/ S
e) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm =7 '/ N
f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm . 14 ANy
g) 50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH N )
\ \ UPOZORNENIE

Pri plynovodoch s tlakom niz$im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe,
prevadzkovatel distributnej siete ur¢i bezpetnostné pasma v sulade s technickymi poziadavkami.

- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.

- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,
DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.

-V BLIZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE

36) \

%9‘  NAPOJENIE VETVY "R1_3"
5 ) ) ) ; i NA VETVU "RL_2"
NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m)

|
\
\
\
\
\
|
|
\
\
\
= | L , ; 0 v
SILOVE KABLE DO OZNAM. PLYNOVODY DO , g 4 VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.
DR VEDENA 1KV | 10KV | 35kv [ 10kv | KABLE | 0005 MPa | 03 MPa VODOVODY | TEPLOVODY, KABLOVODY | - STOKY . } : Y ) ’ ) - V PRIPADE AKYCHKOL'VEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
\ODOVODY 040 | 040 | 040 | 040 040 050 050 060 1‘0013) 060 060 / "’ . '? z )/ /?/ 6), /\/\ Poznamka: Dokumentécia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie Gzemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizéciu stavby.
R (\\3\ (AN VYPRACOVAL : KRESLIL : ZOD. PROJEKTANT: ING. RICHARD SOPORSKY
STN 73 6005/ TPP 906 01 >/ 7] / 03 . - 8 : ' oL '
SOZNANKY 7 Y, p— ING. SOPORSIV /0. | ING.SOPORSKY /2 - | ING. SOPORSKY' 2 - projektova &innost
13) PO PRESETRENI TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNIZIT AZ NA 0,60 m. \ : " e 7 ye—7~ |Vihorlatska 15, 080 01 Presov
y . , e . . | KATASTRALNE USENIE : SKRABSKE, PETKOVCE, (YGNY ZIPOV, MICHALOK, KVAKO(CE FORMAT : 8xA4
NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNYCH VEDENI V (m) } st vy "R1’3-1" OBJEDNAVATEL: OBEC KVAKOVCE DATUM - 2023/12
SILOVE KABLE DO OZNAM. PLYNOVODY DO il STAVBA - , " X - ’
DRUH VEDENIA . VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY | - STOKY \ NA VETVU "RL_3 : STUPEN : DUR
v [0k [ 35k [ 10Kkv| KABLE | 0005 WPa | 03WPa | <, VEREJNY VODOVOD PRE R.O. DOBRA o
0404) 0404) 0404) | = X & 5 . i C. ZAKAZKY: 2022/88
\ODOVODY ' ' ' 040 0,20 0,20 020 - 0,2 0,20, 020 SO 541 - VETVA "Rl_3-2.1" 0) I . .
2y | 02y | 020, " K D90, HD-PE, PE 100, RC, SDR17, L=124,0 ml 3 é\ g & S MOZNOSTOU NAPOJENIA OBCI MlER’KA' %‘1009
STN 73 6005/ TPP 906 01 \ = / C.PRILOHY: C.PARE:
POZNANKY | ' -y 1= \% ~~ PETKOVCE, MICHALOK A KVAKOVCE
5V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100. A 4 W/ mPVé_Erl\\l/IE VREIT \gZ"Rl_ -2l | (1-L514/2 D90, HD-PE, PE 100, RC, SDRI7, L=176,0 m NG OO S\L POKRACOVANE VETVY "RL_2" . OBJEKT : ] .
f7) A JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUST BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM. 11-4502/103) = ‘ : POKRACOVANIE VETVY “RL_3-1" X N0, - VID PRIL. & C2.11 oBsAH: SITUACIA €.12
M - . > > . ) . / | N . /
V OPACNOM PRIPADE MUST BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA i, 0,35 m. S \ - VID PRIL & C2.11 N R , .
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V ZMYSLE ZAKONA & 251/2012 Z.z. JE STANOVENE

OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENT
a) 4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm

b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm

c) 12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm

d) 1 m PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMI OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa
e) 8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY

BEZPECNOSTNE PASMO

a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA
NEZASTAVANOM UZEMI

20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm

b)
¢) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm
d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm
e) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm
150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm
g) 50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH

Pri plynovodoch s tlakom nizS$im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe,
prevadzkovatel distribuénej siete urci bezpe¢nostné pasma v stlade s technickymi poZiadavkami.

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m)

SILOVE KABLE DO QOZNAM. PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA T T 0K | Bk [ I0kV| KABLE | 0005 WPa | 03P VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY |  STOKY
VODOVODY 040 | 040 | 040 | 040 0,40 0,50 0,50 0,60 100 0,60 0,60

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY
13) PO PRESETRENi TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNIZIT AZ NA 0,60 m.

NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNYCH VEDENI V (m)

SILOVE KABLE DO OZNAW. PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA ; VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY |  STOKY
LRV [ 10kv [ 35Kkv [10Kkv | KABLE | 0005 WPa | 03 WPa
040, | 040, | 040,
VODOVODY ‘5)) 0’205)) 0‘205)) 040 020 020 020 -1y | 0wy | 0

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY
4)  NECHRANENE.
5)  V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100,

17)  AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUST BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM.

V OPACNOM PRIPADE MUST BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 m.

Z0ZNAM OBJEKTOV

OCHRANNE PASMA

CESTA II. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY

SO 521 - Vytlacne potrubie VDJ Skrabské - Petkovce
CESTA Ill. TRIEDY OD OSI VOZOVKY

SO 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok
SO 523 - Vytlatné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce

VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500

25 m
20 m
1,8 m

VODOVOD A KANALIZACIA NAD DN 500 3,0 m

SO 531 - Zasobovacie potrubie VDJ Kvakovce - RO Dobra DIALKOVY KABEL

SO 541 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - L.TP TELEKOM. KABELOVE VEDENIE

SO 542 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IL.TP

SO 543 - Rozvodna siet” v RO Dobra - IIL.TP SNE
VZDUSNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV

TRANSFORMOVNA VN-NN
NTL+STL PLYNOVOD V OBCI
PLYNOVOD DO DN 200

SO 551 - Rozvodné siet’ v ¢asti obce Michalok

SO 561 - Vodojem Kvakovce
SO 562 - Oplotenie vodojemu
SO 563 - Odtok z vodojemu

SO 564 - Pristupova komunikacia do vodojemu @

SO 601 - NN pripojka pre ATS Michalok

SO 611 - NN pripojka pre vodojem Kvakovce : 61
SO 621 - NN pripojka pre ATS Dobra &

" POKRAGOVANIE VETVY "R3_8-2.1" W
- VD PR;’}.. g C214 L ¢

(1-3898/1) [ 1 .

|
|
!

UPOZORNENIE :

2m
Im

PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 1 m
VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2 m

10m
10m
Im
4m

(1-3892/7)

SO 542 - VETVA "R2 §-1"

D110, HD-PE, PE 100, RC, SDR 17, L=268,0 m

- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH

PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.

- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,

DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.

- V BLIZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE

VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.
- V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

Poznamka: Dokumentécia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie Gzemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.

VYPRACOVAL : KRESLIL : ZOD. PROJEKTANT:

ING. SOPORSKY

G. SOPORSKY
IN PR}VWQ

' > | ING.SOPORSKY' .~
a7 a7

ING. RICHARD SOPORSKY
- projektova Cinnost
Vihorlatska 15, 080 01 PreSov

ossaH: SITUACIAE.13

KATASTRALNE UZERIE : SKRABSKE, PETKOVCE, W@/leov, MICHALOK, KUAKOICE FORMAT : 8xA4
OBJEDNAVATEL: OBEC KVAKOVCE DATUM : 2023/12
""" VEREINY VODOVOD PRER.O.DOBRA S0 ¢
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V ZMYSLE ZAKONA & 251/2012 Z.z. JE STANOVENE

e
11-3832]

SO 542 - VETVA "R2_8-6"

NAPOJENIE VETVY "R2_8-6" D90, HD-PE, PE 100, RC, SDR17, L=70,0 m

OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENI NA VETVU "R2_8"

a) 4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm

e
o
—
—
—

|
|
“1
[ Sz 396/1) <) -
! . M - o - : 2 ol /9 e ~
b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm | ~ (1239737102 = =T ) 2 =
¢) 12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm I = S T 7] I e e O 032
d)  1mPRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMI OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa I = u=sere70M (201110 < > N ® &
e) 8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY S , S R — S =357 s
- - == e 3 <2
BEZPECNOSTNE PASMO o 26 2
a 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA U M h W
NEZASTAVANOM UZEMI Ul - \ \ L5
b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm N 2\ S f
¢) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM 0D 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm I (1\3989,100) (1-3843) 13820y 2 AN R =] i
d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm | o =D \ \ \ Ba> =
e) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm : (1-3989/1) TS 9 I o
f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm \ B , : - ) \ Lo
g) 50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH } \ (1-3844] - \ Er &
\ AN B \ ~ } D
Pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe, o L A = >N °°|g
prevadzkovatel distribucnej siete urci bezpecnostné pasma v stlade s technickymi poZiadavkami. | (1-3845) - o - Y \ S g =
v . . ’ - - “ ‘ “\ \ o \ - 7 _<( 9
NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m) . - ‘ (1-3988) 1 P NAPOJENEE VETVY "R2 8-4" E%&
SILOVE KABLE DO OZNAN PLYNOVODY D0 ! S e NA VETVU "R2_8" ”’ g
) | | ) ’ ' — o 1
DRUH VEDENIA . VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY | - STOKY ‘ :
TV | 10kv | 35Kkv | 10kv | KABLE | 0,005 MPa | 03 MPa } fL % £
‘ S
\ODOVODY 040 | 040 | 040 | 040 040 0,50 0,50 0,60 1,0013) 0,60 0,60 | 3 0-031 33
I ‘ \ NAPOJENIE VETVY "R2_8-4" ' w
STN 73 6005/ TPP 906 0L | (1-3986/1)" NA VETVU "R2_8" - ‘
POZNANKY B =
13) PO PRESETRENi TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNIZIT AZ NA 0,60 m. ol = 5 : 3 |
« . . - L . . \ | s : b 1-3977/1) : ‘\ —‘— |
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i 1-39 ) = o
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POZNAMKY b 3 L2 35 L&
4)  NECHRANENE. N y oc'::lzl % -
5)  V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100, Vo ., E— N 2 S
17)  AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUST BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM. 0o S L v | 1 o
V OPACNOM PRIPADE MUSI BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 m. | N [I—— ‘o Z E Ml
4 Ve ] | /'/;/ g g =
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N =
SO 521 - Vytlatné potrubie VDJ Skrabské - Petkovce CESTA II. TRIEDY OD OSI VOZOVKY 25m e W q Q :2(
SO 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok CESTA IlIl. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 20m Vo g '®) A =
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POKRACOVANIE VETVY "R2_8" i L ; NA VETVU "R2_8" > | e :
e - (1-3898/2 - | \ i E
- VID PRIL. & C2.13 = pCl (1-3897/2 o = ) o )
7 1 e (0) J‘ (1-3887/%) ‘ - — = “4'—\; ¥l UPOZORNEN'E
———————————————————————————————————————————————————— \ \ = SR RN .
vl 2 I8 @ ‘ | = ) 2 jo Z \"A"] = < - - ,' . o . . -y .
) To3 B Wl | | ) % S - - = - PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
" " (1-3892/2) AR 55N = | (0] 3 8 = o - 2 - S PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.
SO 542 - VETVA R2 8 S~ ‘ ‘ o AT U= R - S - PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,
157 . DTN 1281072 o= B T T - " DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.
D110, HD-PE, PE 100, RC, SDR 17, L=1261,0 m (1-3891/ A TN S—— ~ (1-387172 Ei 2 - V BLIZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE
. AN /7 3 . | E) - ’ . : » VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.
: L = W | ENGS = o TN EA R ’ - V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
215 | ‘ B\ P < = N s — Poznamka: Dokumentacia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie tizemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
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VN NAPOJENIE VETVY "R2_9-1.1"

NA VETVU "R2_9-1"

V ZMYSLE ZAKONA & 251/2012 Z.z. JE STANOVENE

OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENT
a) 4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm

b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm

¢) 12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm

d) 1 m PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMi OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa
e) 8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY

BEZPECNOSTNE PASMO
a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa NA VOLNOM PRIESTRANSTVE A NA
NEZASTAVANOM UZEMi

b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm
c) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm
d 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm

100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm
f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm
g) 50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH

&L =2

Pri plynovodoch s tlakom niz$im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej z&stavbe,
prevadzkovatel' distribu¢nej siete urci bezpecnostné pasma v sllade s technickymi poZiadavkami.

(E6L4-1)

NAPOJENIE VETVY "R2_9-

NA VETVU "R2_9-1"

(L/1006-1)

LL771)

11"

25/
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3L7-1)

3L %-1)

8L7-L)

L7-1)

(9

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m)

SILOVE KABLE DO OZNAM. PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA W Tow | B0 0w KeE |0 0w VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY | STOKY
VODOVODY 040 | 040 | 040 | 040 040 050 050 060 100 060 060

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY
13) PO PRESETRENI TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNiZIT AZ NA 0,60 m.

NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNYCH VEDENI V (m)

SILOVE KABLE DO OZNAM. PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA TRV T 0K | BRTH0KV | KABLE | 0005 WP | 03 1P VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY |  STOKY
\VODOVODY 040, | 040, | 040, 040 020 020 020 - 020, 020, 020
%) &%) %)

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY
4)  NECHRANENE.

5)  V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100.
17)  AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUST BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM.
V OPACNOM PRIPADE MUST BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA min. 0,35 .

Z0ZNAM OBJEKTOV

SO 521 - Vytlagné potrubie VDJ Skrabské - Petkovce
S0 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok
SO 523 - Vytlatné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce

SO 531 - Z&sobovacie potrubie VDJ Kvakovce - RO Dobra

SO 541 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - I.TP
SO 542 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IL.TP
SO 543 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IILTP

SO 551 - Rozvodna siet’ v ¢asti obce Michalok

SO 561 - Vodojem Kvakovce

SO 562 - Oplotenie vodojemu

SO 563 - Odtok z vodojemu

SO 564 - Pristupova komunikacia do vodojemu

SO 601 - NN pripojka pre ATS Michalok
SO 611 - NN pripojka pre vodojem Kvakovce
SO 621 - NN pripojka pre ATS Dobra

UPOZORNENIE :

OCHRANNE

PASMA

CESTA II. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 25m
CESTA lIl. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 20 m
VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500 1,8 m
VODOVOD A KANALIZACIA NAD DN 500 3,0 m

DIALKOVY KABEL

2m

TELEKOM. KABELOVE VEDENIE Im

PODZEMNE KABEL. VEDENIE

od 1kV-110kV 1m

VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2 m
V/ZDUSNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV 10 m

TRANSFORMOVNA VN-NN
NTL+STL PLYNOVOD V OBCI
PLYNOVOD DO DN 200

- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.

- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,
DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.

- V BLIZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE
VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.

- V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

10m
Im
4m

Poznamka: Dokumentécia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie zemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.
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SO 542 - VETVA "R2_2-3"
D90, HD-PE, PE 100, RC, SDR17, L=37,0 m

SO 542 - VETVA "R2_2-2"
D90, HD-PE, PE 100, RC, SDR17, L=75,0 m
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POKRACOVANIE VETVY "R2_1"
- VID PRIL. & C2.11

50 542 - VETVA "R2_1" -

D110, HD-PE, PE 100, R

N
L60L)

NAPOJENIE VETVY "R1_1-1"
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NAPOJENIE VETVY "Rl_1-4"
NA VETVU "RL_1"
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‘: SO 542 - \VETVA "R2_3-1"
o D90, HD-PE, PE 100, RC, SDR17, L=27,0 m
- t=4
- t=4
NAPOJENIE VETVY "R2_3-2"
NA VETVU "R2_3"
o
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NAPOJENIE VETVY "R1_1-2"
NA VETWJ "R1_1-3"

(1-458

&
-~ NAPOJENIE VETVY "Rl_1-2"
NA VETVU "RL_1"

(1-5049/5)

NAPOJENIE VETVY
"R2_2" NA VETVWU "RL_1"

REDUKCNA SACHTA

820 0

NAPOJENIE VETVY "Rl_1-1"
NA VETVU "RL_1-2"

SO 541 - VETVA "RI_1-11"
D90, HD-PE, PE 100, RC, SDR17, L=28,0 m

NA VETVU "RL 1"

KLAD LISTOV

SO 541 - VETVA "RL_1-12"
D90, HD-PE, PE 100, RC, SDR17, L=44,0 m

ol

C. SDR 17, 1=592,0 m//

POKRACOVANIE VETVY "RL_1"
- VID PRIL. & C2.11

e, P
puo, o
NAPOJENIE VETVY "R2_1" . . ,
A A VETVU R 1" V ZMYSLE ZAKONA &. 251/2012 Zz. JE STANOVENE
\k_
g’ /‘ilo* OCHRANNE PASMO PLYNARENSKYCH ZARIADENI
QQ @, S a 4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 200 mm
,(U" N \/,/ b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 201 mm DO 500 mm

) 12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSTOU OD 501 mm DO 700 mm
) 1 'm PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM UZEMi OBCE S PREVADZKOVANYM TLAKOM NIZSIM AKO 0,4 MPa
) 8 m PRE TECHNOLOGICKE OBJEKTY

@

2
N

((/ O BEZPECNOSTNE PASMO
: & a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIZSiM AKO 0,4 MPa NA VOUNOM PRIESTRANSTVE A NA
NS NEZASTAVANOM UZEMi
/ .\Q' b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 350 mm
.\, & ¢) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSTOU NAD 350 mm
v Q d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 150 mm S
&» e) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 300 mm =
/ f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSTOU DO 500 mm ¥
§ g) 50 m PRI REGULACNYCH STANICIACH, FILTRACNYCH STANICIACH, ARMATURNYCH UZLOCH =

Pri plynovodoch s tlakom niz$im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe,
prevadzkovatel' distribu¢nej siete uri bezpetnostné pasma v stlade s technickymi poZiadavkami.

NAPOJENIE VETVY "R1_1-3" NA

OCHRANNE PASMO STL PLYNOVODU N\

POZOR - EXISTUJUCI STL PLYNOVOD

NAPOJENIE VET\/Y\ "R1_1-4"
NA VETVU "RL_1"

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V (m)

SILOVE KABLE DO OZNAM. PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA ] VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY | STOKY
V LKV | 10kv | 35KV | 10kv | KABLE | 0,005MPa | 03 MPa 0000 o VDY - ST0
VODOVODY 040 | 040 | 040 | 040 040 050 050 060 100 0,60 060

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNAMKY
13) PO PRESETRENI TEPLOTNYCH POMEROV JE MOZNE ZNIiZIT AZ NA 0,60 m.

NAIMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZENi PODZEMNYCH VEDENI V (m)

SILOVE KABLE DO OZNAM, PLYNOVODY DO
DRUH VEDENIA ] VODOVODY | TEPLOVODY | KABLOVODY | STOKY
LKV | 10kv | 35KV | 10kv | KABLE | 0,005MPa | 03 MPa
040, | 040, | 040,
VODOVODY 0’205; 0’205)) 0’205; 040 020 020 020 - 020, 020, 020

STN 73 6005/ TPP 906 01

POZNANKY
4)  NECHRANENE.
5)  V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA USTANOVENIA STN 34 1100,

17)  AK JE VODOVODNE POTRUBIE ULOZENE POD TEP. VEDENIM, KABLOVODOM ALEBO KOLEKTOROM, MUST BYT OPATRENE OCHRANNYM KRYTOM.

V OPACNOM PRIPADE MUST BYT VZDIALENOST VODOVODNEHO POTRUBIA mmin. 0,35 m.

Z0ZNAM OBJEKTOV OCHRANNE PASMA

SO 521 - Vytlagné potrubie VDJ Skrabské - Petkovce CESTA II. TRIEDY OD OSI VOZOVKY 25 m
SO 522 - Vytlatné potrubie Petkovce - Michalok CESTA lll. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY 20 m
SO 523 - Vytlatné potrubie Michalok - VDJ Kvakovce VODOVOD A KANALIZACIA DO DN 500 1,8 m
) ) ) ) VODOVOD A KANALIZACIA NAD DN 500 3,0 m

SO 531 - Zasobovacie potrubie VDJ Kvakovce - RO Dobra DIALKOVY KABEL 2m
SO 541 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - TP TELEKOM‘,KABELOVE VEDENIE Lm
S0 542 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IL.TP PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 1 m
SO 543 - Rozvodna siet’ v RO Dobra - IILTP VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2 m
VZDUSNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV 10m

SO 551 - Rozvodnéa siet’ v Casti obce Michalok TRANSFORMOVNA VN-NN 10m
. NTL+STL PLYNOVOD V OBCI im

SO 561 - Vodojem Kvakovce PLYNOVOD DO DN 200 4m

SO 562 - Oplotenie vodojemu
SO 563 - Odtok z vodojemu
S0 564 - Pristupova komunikacia do vodojemu

SO 601 - NN pripojka pre ATS Michalok

SO 611 - NN pripojka pre vodojem Kvakovce
SO 621 - NN pripojka pre ATS Dobra

UPOZORNENIE :

- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH

PODZEMNYCH VEDENI ICH SPRAVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU.

- PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE POMOCOU RUCNE KOPANEJ SONDY PREVERIT POLOHU,

DIMENZIU A MATERIAL EXISTUJUCEHO POTRUBIA.

- V BLIZKOSTI EXISTUJUCICH PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE
VYHRADNE RUCNE A SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU.

- V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

Poznamka: Dokumentécia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre vydanie Gzemného rozhodnutia a nie je podkladom pre realizaciu stavby.

VYPRACOVAL : KRESLIL : ZOD. PROJEKTANT:

ING.SOPORSIV /0. | ING.SOPORSKY /2 - | ING. SOPORSKY' 2
o e 7 e 7

ING. RICHARD SOPORSKY
- projektova Cinnost
Vihorlatska 15, 080 01 Pregov

PETKOVCE, MICHALOK A KVAKOVCE

OBJEKT :
ossaH: SITUACIAE.16

C2.16

KATASTRALNE USENIE : SKRABSKE, PETKOVCE, W@/leov, MICHALOK, KRKOTCE FORMAT : 8xA4
OBJEDNAVATEL: OBEC KVAKOVCE DATUM : 2023/12
""" VEREINY VODOVOD PRER.O.DOBRA S0 ¢
S MOZNOSTOU NAPOJENIA OBCI MIERA | 1:1000
C.PRILOHY: C.PARE:




